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ESTIMACION DE LAS'FUERZAS SiISMICAS DE DISENO DEL PISO
Recomendaciones reglamentarias (RCDF2004, NTCS, Secc. 8:4)
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Fuerza de inercia

Funcion de cualquier Losa!
Resistir las Fuerzas Inerciales
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METODO DE ELEMENTOS
FINITOS
(Inversion de tiempo y conocimiento no
costeable en el disefio estructural ' 14 :
convencional)
Y12 B 113 - 114
RS I S T S |
= w5 F o Mg T R,
LE : = . "I\ = f .'.ilro.o;e:fi 0.011;(«‘131i \ Oggﬂi \’ ‘-\\ = J," = z
METODO DE PUNTAL N2 AVIR VAR ARV Y4
Y TIRANTE o el e | s/ne | oA b o8
7 S i N N : i \ | / 04011, % : i
(Determinacion de rigideces en R S . N Y, N S, NS,
elementos verticales que ¢ YR VAR YR YN VY 9
depende de variables complejas b 'T 1\ : T & ,’T:iiﬁ_ : 'T f 8
de eStimar! ej: forma de A_ “\Y()Aoawi S ; ‘%:)76'1fi )0: g\'}/().o7s1fi\.:).__: \’00751f<’\£ ‘,,,,'-‘\l'\v(;.o76‘1fi Iwh /‘&cxoewi ‘Ja
aplicacion del sismo) ot

1



{

SMIE;SE"" Curso Diseio Vigueta Pretensada y Bovedilla N
e . Esao Cancun, Noviembre 2009 =

PROCEDIMIENTO:
1) Ubicacion de fuerzas ~ R n " " »
inerciales: ( rabler
a Seleccionado
2) Seleccion del tablero < " " W . N
para disefio: 2 => Maximg
bL b*d => Maxiro
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3)Relacion largo ancho < 0.25¢h /L ¢4

del tablero:
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4) Fuerzas Actuantes - <

5) Ancho Puntal y Tirante: <
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DISENO
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