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b. Cuando las viguetas forman un angulo mayor que 5° y menor de 45°

Figura9.10 Encuentro oblicuo de viguetas

9.2.3 Arranque de muros de mamposteria sobre losas

Los muros de mamposteria pueden arrancar desde una losa con sistema de vigueta y bovedilla siempre
y cuando se proporcione el detallado mostrado en la figura 9.11. Las varillas se dejaran ahogadas en el
concreto una longitud igual a la de desarrollo para barras con dobleces, L. Las tablas 9.1 y 9.2

muestran los espesores de losa requeridos para desarrollar el esfuerzo nominal de fluencia de ciertas
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varillas para dos valores de resistencia nominal a compresion de concreto; los cuadros marcados con X
indican que para dicho peralte de losa, 4, puede emplearse el didmetro de varilla correspondiente. Sin
embargo, el ingeniero puede permitir en su disefio que las varillas que quedan ahogadas en la losa no
desarrollen toda su capacidad a fluencia y realizar sus célculos con base en el esfuerzo que obtendria

con una longitud L4, menor que la necesaria para desarrollar su capacidad a tension.

Si el proceso constructivo lo permite, pueden dejarse varillas completas para evitar la zona de traslape,
si este no es el caso, las varillas dejadas en la losa deberan presentar una longitud de traslape, L,, para

que de éstas continte el acero de refuerzo de los castillos de los muros de mamposteria.

Acero de refuerzo
en los castillos de
los muros
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Figura9.11 Arranque de mur os sobre losas
Tabla 9.1 Diametros de varilla permitidos en espesores de losa (f’c=200kg/cm?)
h (espesor de losa)
Diametro 220cm 225cm 230cm 235cm 240cm
1/14" X X X X X
3/8" X X X X X
172" X X X X
5/8" X X
3/4" X
Tabla 9.2 Diametros de varilla permitidos en espesores de losa (f'c=250kg/cm?)
h (espesor de losa)
Diametro 217cm 220cm 225cm 230cm 235cm 240cm
1/4" X X X X X X
3/8" X X X X X
172" X X X X
5/8" X X X
3/4" X X
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10 Empresas del grupo ANIVIP

10.1Productos especificos que ofrecen las empresas del grupo ANIVIP

Péagina web: www.premex.com.mx

1,400
ey ce
TR
le o Te..

Viguetas fabricadas por PREMEX

see (A

15 a 40
25 cm 127 cm
64 cm i t
69 cm 1 L4O 50, 60 cm*l
Concreto Poliestireno

Bovedillas ofrecidas por PREMEX
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c?o? vibosa

Pagina web: www.bivosa.com.mx

==5cm

o—
14

cm

L14 cm»j

peso propio = 30 kg/ml

Vigueta tipo T-14 fabricada por VIBOSA

S AOOD)
| a5cm |

peso propio = 9 kg/pieza
ancho =25cm

S G R
| s5cm |

peso propio = 11 kg/pieza
ancho =25cm

TIPO E-60

I @OOoY
L ssem—

peso propio =15 kg/pieza
ancho =25cm

TIPO E-50

Q00D |

peso propio = 18 kg/pieza
ancho =25cm

Bovedillas ofrecidas por VIBOSA
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/ N

VIPROCOSA

Y

Pé4gina web: www.viprocosa.com

ee oo e o o Tt A
4 3 3
4 . : "
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Vigueta | 18 Vigueta T 13 Vigueta T 11
29.5 kg/mt 20.5 kg/mt 18.0 kg/mt

Viguetas fabricadas por VIPROCOSA

Para vigueta | 18

%(@QD\/ 1(ZIZ] QD
\%\T\; 18/25/40 Bovea.ua 13/25/54 17 *‘

Bovedilla 18/25/70 Bovedila 18/25/80
15.20 KglPza
11.00 KgiPza 15.8 Kg/Pza 16.80 KglPza

ey

55 .

o o0 Ky Bovedilla BP 18/N/84.
N=122: 1.09 Kg/Pza Bovedilla BP 18/N/58 Bovedilla BP 18/N/74 ovedl
’ N=122:  1.84 Kg/P; N=122: 2.09 Kg/Pza
N=122: 1.44 Kg/Pza = glPza X
N=122, 244 6 280 cm.

Para vigueta T 13

! ((2[2[2[2? ((Z[Z]IZ]IZ% %

Bovedila 13/25/60 Bovedilla 13/25/80 Bovedilla BP 13/122/64 Bovedilla BP/13/122/84
14.5 Kg/P: 16.80 Kg/Pza L=122 L=t 22
o w=1.10 Kg/Pza. w=1.7 KglPza.

Para vigueta T 11

Bovedila B 11/25/60 Bovedila Bp 11/N/64

Bovedillas ofrecidas por VIPROCOSA
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Péagina web: www.compre.com.mx
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Viguetas fabricadas por COMPRE
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1
9
industrial el granjeno

LA s
Péagina web: www.industrialelgranjeno.com

dm 3 g el

—=11 cml=— —=11 cm~=— —=11 cmi=~—
|12 117 119

Viguetas fabricadas por INDUSTRIAL EL GRANJENO

+
OOy (OO C) 2o
f

y 62 cm i i 85cm
BO 12-62 BO 12-62
17 cm
QOO0 OO
| . !
I 62 cm d r 85cm
BO 17-62 BO 17-62
‘\ ﬁ
OUO CJ (D=
| ] !
; 62 cm 1 i 85cm
BO 20-62 BO 20-62

Bovedillas ofrecidas por INDUSTRIAL EL GRANJENO
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10.20tras empresas del grupo ANIVIP

IINIS TE

Vs  — gl — /= Ty — =

Pagina web: http://www.ansaprefabricados.com/

AL
Iy o o] e

ROCACERO

Pégina web: http://www.rocacerodepuebla.com

>
<

TRABIS

{antes PRECOMNSA)

Pagina web: http://www.trabis.com.mx

Prensoband

MAQUINARLA INDUSTRIAL

Pagina web: www.prensoland.com

z=napresa’

Pagina web: www.napresa.com.mx
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IIII ERCAB

Péagina web: www.hercab.com

GRUPO PREVI

Péagina web: www.grupoprevi.com.mx

GRUPO

GAMA

Péagina web: www.grupogama.com.mx

»GCC

Grupo Cementos de Chihuahua

Péagina web: www.gcc.com

Péagina web: www.deacero.com
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<3 camesa

A WRCK COMPALNY

Pagina web: www.camesa.com.mx

T

olcim

APASCO

Pégina web: http://www.holcim.com/MX

10.3Capacidades de produccion en metros lineales de vigueta y area de

influencia de algunas empresas del grupo ANIVIP

Empresa Ubicacion de la Zona a surtir Capacidad
empresa
VIBOSA México Lerma Si
GCC CEMENTOS Chihuahua Cd. Juarez, Torredn Si
VIPROCOSA Leon Guanajuato, San Luis Potosi, Aprox. 30000 ml/mes
Morelia, Jalisco, Zacatecas
NAPRESA Guadalajara Guadalajara, Vallarta Si, 45000 ml/mes
TRABIS Hermosillo Sonora, Sinaloa, Baja Si
California Sur, Culiacén,
Mazatlan, La Paz, Cabo San
Lucas, Tijuana, Mexicalli, San
José del Cabo, Ensenada
INDUSTRIAL EL GRANJENO Guadalajara Guadalajara, Vallarta, Morelia, Si (12000 ml/mes)
Querétaro
ROCACERO Puebla Puebla, Oaxaca, Acapulco, Si (40000 ml/mes)
Suroeste, Villahermosa,
Coatzacualcos, Orizaba,
Cordoba
PREMEX México Jalapa, Veracruz, Tuxtla, Si (50000 ml/mes)
Méxicol, México 2, Lerma,
San Antonio
COMPRE Monterrey Laredo, Monterrey, Reinosa, Si (Aprox. 44000
Matamoros, Saltillo ml/mes)
GRUPO PREVI S.A. México México 1, México 2, México 3, Si (40000 ml/mes)
Lerma, San Antonio
ANSA Cuernavaca Edo. México, Guerrero Si (50000 ml/mes)
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